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2. OPERE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
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TIPOLOGIE DI PERCORSI

Sentiero esistente da sottoporre a regolazione ed ampliamento del sedime attraverso opere di ricostruzione
del piano di calpestio con materiali ecocompatibili

Sentiero esistente non oggetto di opere sul sedime stradale ma completato con opere accessorie e di

arredo per la sua valorizzazione

Sentiero esistente della rete si fondovalle non oggetto di opere di sistemazione individuate dal presente
stralcio funzionale

Viabilita silvo pastorale da sottoporre ad cpere di adeguamento funzionale e valorizzazione mediante

limpiego di risorse non oggetto del prsente stralcio funzionale

1. ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TRACCIATO

Realizzazione di gradini con alzate in legno o pietra con tasca di riempimento in terreno compattato e

stabilizzato

Riprofilatura del sedime del percosrso tramite realizzazione di piano stabilizzato contenuto da sponda in

pietra o legno

2. PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sistemazione indraulico forestale per contrastare l'erosione dei terreni e lo scalzamento alla base delle

alberature con opere di ingegneria naturalistica

Regimazione acque superficiali con canalette con sponde in tavolame o pietra

3. OPERE D'ARTE STRADALI ACCESSORIE E DI ARREDO FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI
ITINERARI

Sistemazione dei manufatti esistenti con valore storico architettonico presenti lungo il sentiero quali gli

antichi condotti le prese d'acqua a scopo irriguo

Istallazione didattica riproducente un vecchio mulino a pale

stazione di raccolta a riuso acque sorgive alimentata con sistemni ad energie rinnovabili

Balaustra in legno di castagno alla romana

Mappa tattile

Segnaletica di fruibilita per un'utenza ampliata

Segnaletica verticale direzionale turistica

Panchina

Cestone portarifiuti

Piantumazione di lecci

Viminata per rinsaldamento
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ALTRI INTERVENTI COMPLEMENTARI REALIZZATO | IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Manufatto con destinazione di servizi al turismo
P.U.C. 3 sovracomunale dei Comuni di Ferentillo,
Polino, Arrone e Montefranco.

Centro culturale e sociale polivalente
int 7.4.1 del PSR, Regione Umbria 2014-15

realizzazione del belvedere della Rocca di Polino Sentieri attuato dall'Agenzia Forestale Regionale.
PAL 2014 - 2020 Misura 19.2.1.1,

Riqualificazione di piazza Marconi Potenziamento museo dell'Appennino Umbro
P.U.C. 3 sovracomunale dei Comuni di Ferentillo, sezione dedicata alle vicende storiche e ai siti di
Polino, Arrone e Montefranco. particolare interesse naturalistico del territorio.

Valorizzazione delle mura castellane con . Intervento di Tabellazione Rete Regionale
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piana di calestio, sp. 50mm

1.  OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TRACCIATO
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3. OPERE D'ARTE STRADALI ACCESSORIE E DI ARREDO FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI

PIANTA

Stazione di raccolta a riuso acque sorgive alimentata con sistemi ad energie rinnovabili

_ Trincea drenante N

Impianto fotovoltaico
per alimentazione
sistemi di pompaggio
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elettropompa sommerza i Sostituzione delle tubazioni di . _
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Pozzetto di presa in
muratura di pietrame

Vasca di raccolta

~ Trincea drenante

Opere di protezione con balausta
in pali di castagno

Regimazione delle acque superficiali con canalette con sponde in pietra

et / S. Antonio

sostituzione della
guaina di copertuta

ammalorata dal
termpo

“ " Regimazione delle. -+ ..
i acque.superfigial- |\, =
- *- concanalatte in”’

“wl ?iefra

- “Sisternaziongidrallicn” ., .o

" - forestale-per contrastare;

- Terosiote dei térreni el

T scalZzamentd dlla tiase

« ' .delle alberature can
“opere’di ingegneria

& paltiafistica, © .

e e i w =

Palizzata con pali di
castagno

Pavimeniazione con
tipologia variabile
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Lastra di pletra utlizzala come
sponda leggermente inclinata verso
l'esterno sp. minimo 100 mm

Rompitratta con la funzione di regimazione delle acque
superficiali realizzata con lastra di piatra utlizzata come
sponda, disposta con angolo di 457 rispetto alla
direzione del sentiero.
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pulizia e regolarizzazione del
piano di imposta

Sistemazione idraulico forestale per contrastare l'erosione dei terreni e lo scalzamento alla base delle

alberature con opere di ingegneria naturalistica
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Segnaletica verticale informativa turistica di primo e secondo livello
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Cascata
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impregnato a pressiona in autoclave.
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